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Note: Primary surveillance radar (PSR) is not available. Essential
traffic information and traffic information about aircraft not equipped
with SSR transponder, are provided only on the basis of position
information obtained from a pilot.

2.22.3.2   ATS Surveillance equipment:

– SSR − Part of multi radar information

Note: Coverage is provided at and above radar vectoring minimum
altitudes within TMA/CTR Karlovy Vary.

2.22.3.3   Minimum radar vectoring altitudes within CTR/TMA
Karlovy Vary − see chart LKKV AD 2−43.

2.22.4   PROCEDURES FOR VFR FLIGHTS 

2.22.4.1   Arrivals

2.22.4.1.1 Pilots−in−command of aircraft flying under VFR at levels
up to and  including 3500 ft AMSL, shall establish radio contact with
KARLOVY VARY TWR 121,230 at least 3 minutes before entering
CTR and pass information about flight according to ENR 1.2.1.9.

2.22.4.1.2 Pilots−in−command of aircraft flying under VFR at levels
above 3500 ft AMSL, shall establish radio contact with KARLOVY
VARY RADAR 118,650 MHz at least 3 minutes before entering TMA
and pass information about flight according to ENR 1.2.1.9

2.22.4.1.3 The pilots are expected on arrivals to follow waypoint
sequence shown on VFR Arrivals and Departures Chart at maximum
altitude 3500 ft AMSL unless otherwise instructed by ATC. If no other
ATC instructions are received prior passing respective holding point,
commence holding:

− North of point ALFA
− South of point BRAVO

until further ATC instructions.

Note: depending on the traffic conditions, pilots can be instructed by
ATC to proceed by the most direct route from an entry point to
aerodrome traffic circuit to join at any position according the ATC
instruction.

2.22.4.2   Departures

2.22.4.2.1 Pilots−in−command of departing  VFR aircraft shall
establish radio contact with KARLOVY VARY TWR 121,230 to pass
information about flight according to ENR 1.2.1.9 and obtain  ATC
clearance.

2.22.4.2.2 When taxiing to RWY 12/30 pilot has to stop on marked
holding positions and request clearance for crossing  RWY 11/29.

2.22.4.2.3 When taxiing from RWY 12/30 to the apron the pilot
has to request clearance before crossing RWY 11/29.

2.22.4.2.4 After take−off, pilots shall proceed to exit points at
maximum altitude 3500 ft AMSL by the most direct route unless
otherwise instructed by ATC.

2.22.4.3   VFR entry and exit significant points to/from CTR
Karlovy Vary are shown on VFR Arrivals and Departures Chart. 
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Poznámka: Primární přehledový radar (PSR) není k dispozici.
Informace o význačném provozu a informace o provozu letadel
nevybavených odpovídačem SSR jsou poskytovány pouze na základě
hlášení o poloze obdržených od pilota.

2.22.3.2   Přehledové zařízení ATS:

– SSR − Součást multiradarové informace

Poznámka: V TMA/CTR Karlovy Vary je krytí zajištěno v a nad
minimálními výškami pro radarové vektorování.

2.22.3.3   Minimální nadmořské výšky pro radarové vektorování v
prostoru CTR/TMA Karlovy Vary − viz mapa LKKV AD 2−43.

2.22.4   POSTUPY PRO VFR LETY

2.22.4.1   Přílety

2.22.4.1.1 Velitelé letadel letících podle VFR v hladinách do
3500 ft AMSL včetně, musí nejméně 3 minuty před vstupem do CTR
navázat spojení na kmitočtu KARLOVY VARY TWR 121,230 a předat
údaje o letu podle ENR 1.2.1.9.

2.22.4.1.2 Velitelé letadel letících podle VFR v hladinách nad
3500 ft AMSL, musí nejméně 3 minuty před vstupem do TMA navázat
spojení na kmitočtu KARLOVY VARY RADAR 118,650 MHz a předat
údaje o letu podle ENR 1.2.1.9.

2.22.4.1.3 Piloti letadel přilétavajících na LKKV musí dodržet
posloupnost bodů znázorněných na Mapě příletů a odletů za VFR na
hladině ne vyšší než 3500 ft AMSL, pokud neobdrželi jiné instrukce
od ATC. Pokud pilot nezíská povolení k pokračování na přiblížení k
letišti, musí zahájit vyčkávání:

− Severně od bodu ALFA
− Jižně od bodu BRAVO

až do obdržení dalších instrukcí od ATC.

Poznámka: v závislosti na provozních podmínkách mohou piloti
obdržet instrukce od ATC, aby pokračovali od vstupního bodu co
nejkratší tratí přímo na zařazení se do příslušné polohy na letištním
okruhu oznámeného ATC.

2.22.4.2   Odlety

2.22.4.2.1 Velitelé odlétávajících letadel VFR musí navázat spojení
na kmitočtu KARLOVY VARY TWR 121,230 za účelem předání údajů
o letu podle ENR 1.2.1.9 a obdržení letového povolení.

2.22.4.2.2 Při pojíždění na RWY 12/30 musí pilot zastavit na
vyznačených vyčkávacích místech a vyžádat si povolení ke křižování
RWY 11/29.

2.22.4.2.3 Při pojíždění z RWY 12/30 na stojánku si musí pilot
před křižováním RWY 11/29 vyžádat povolení.

2.22.4.2.4 Piloti po vzletu musí pokračovat na výstupní bod z CTR
co nejkratší tratí na hladině letu ne výše než 3500 ft AMSL, pokud
neobdrželi jiné instrukce od ATC.

2.22.4.3   VFR  vstupní a výstupní body do/z CTR Karlovy Vary
jsou znázorněny na Mapě příletů a odletů za VFR.



AIP
CZECH REPUBLIC

KARLOVY VARY
AD 2−LKKV−16
28 MAR 19
AMDT 362/19
2.22.4.4   Je žádoucí, aby letadla letící po okruhu nepřelétávala,
je−li to proveditelné, obydlená území obcí Olšová Vrata, Kolová a Pila,
a dle možností daných výkonnostními charakteristikami letadla,
sledovala letištní okruhy znázorněné v AD 2−LKKV−VFRC, a to v
souladu s instrukcemi TWR Karlovy Vary.

2.22.4.5   Letové posádky letů VFR jsou žádány, aby před
vstupem do prostorů CTR/TMA Karlovy Vary mimo publikovanou
provozní dobou stanovišť ATS Karlovy Vary voláním kmitočtu
KARLOVY VARY TWR 121,230 ověřily aktivaci těchto prostorů.
Postup je odůvodněn možnou změnou provozní doby letiště a služeb
ATS, kdy z časových důvodů již není možné vydat příslušný NOTAM.

2.22.5   SEZNAM TRAŤOVÝCH BODŮ  

VFR vstupní/výstupní body d
VFR entry/exit significant points 

Označení / Designation Poloha / Location

NOVEMBER Rybník / Pond Velká Nejda

ECHO Žlutice (hráz přehrady / reservoir dam)

SIERRA Bečov

WHISKY Loket

ALFA Parkoviště u hotelu Hubertus / Parking lot at Hotel H

BRAVO Stanovice (severní břeh přehrady / north bank of th

Seznam traťových 

Název/Designation

KV110

KV111

KV112

KV113

KV114

KV116

KV118

KV119

KV123

KV291

KV292

KV293

KV294

KV296

KV297

KV298

KV299
o/z CTR a vyčkávací body:
to/from CTR and holding points:

Souřadnice / Coordinates

50 16 54 N  012 56 19 E vstupní/výstupní / entry/exit

50 05 03 N  013 07 36 E vstupní/výstupní / entry/exit

50 05 02 N  012 50 24 E vstupní/výstupní / entry/exit

50 11 22 N  012 45 29 E vstupní/výstupní / entry/exit

ubertus 50 14 16 N  012 55 44 E vyčkávací / holding

e dam) 50 10 15 N  012 53 30 E vyčkávací / holding

bodů / Waypoint list  

Souřadnice/Coordinates

50 16 55,30 N 012 53 27,59 E

50 21 17,57 N 012 37 21,03 E

50 06 51,26 N 012 50 38,07 E

50 10 18,28 N 012 37 57,20 E

50 12 14,76 N 012 30 46,22 E

50 10 26,78 N 013 01 14,35 E

50 05 11,68 N 012 57 11,32 E

50 21 10,33 N 012 59 20,67 E

50 08 33,88 N 013 26 07,96 E

50 01 55,29 N  013 10 35,25 E

50 06 56,23 N 013 13 56,91 E

50 19 55,70 N 013 00 33,36 E

50 20 37,67 N 013 21 34,18 E

50 13 34,82 N 012 49 47,45 E

50 15 55,15 N 012 41 11,24 E

50 20 11,15 N 012 45 42,80 E

50 08 08,00 N 012 48 01,50 E

2.22.4.4   It is desirable that aircraft flying along the traffic circuit
do not overfly the populated areas of villages Olšová Vrata, Kolová
and Pila if practicable, and follow aerodrome traffic circuits according
ATC instructions depicted on AD 2−LKKV−VFRC whenever the aircraft
performance enables it.

2.22.4.5   Crew of VFR flights are required to call KARLOVY VARY
TWR 121,230 before enter CTR/TMA Karlovy Vary outside
operational hours KARLOVY VARY ATS units to verify the activation
of these areas.This is because there may be a change to aerodrome /
ATS operational hours at a short notice when due to time constraints
appropriate NOTAM couldnot be issued.

2.22.5   WAYPOINT LIST 




